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Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕЧАТНИКА

ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе в качестве печатника офсетной печати  допускаются лица, достигшие 18 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие обучение безопасным методам и приемам труда, а также инструктажи по безопасности труда, имеющие удостоверение на право управления машиной.

1.2. Поступивший на работу печатник должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи, пожарной безопасности, экологическим требованиям, условиям работы и первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должны быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.3. Печатник  обязан знать инструкцию по эксплуатации оборудования офсетной печати.

1.4. Лица, допущенные к офсетной печати, должны пройти обучение безопасным методам работы в соответствии с «Правилами безопасности в полиграфической отрасли».

1.5. Печатник офсетной печати  обязан знать:

· устройство принцип работы и правила технической эксплуатации  оборудования;

· типы шрифтов печати;

· способы обнаружения и устранения неисправностей в работе и механизмов;

· способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

1.6. Запрещается работать на неисправном оборудовании, а также находиться посторонним лицам в зоне работы.

1.7. Рабочие, обслуживающие оборудование офсетной печати, должны быть проинструктированы и обучены безопасным приемам  по всем видам работ при печатании. 

1.8. Все рабочие, производящие  работы офсетной печати, должны  проходить медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

1.9. При каждом изменении места и условий работы печатник  должен получить инструктаж по безопасности труда.

1.10. Печатник  обязан работать в выданной им спецодежде и спецобуви, предохранительных средствах, предусмотренных отраслевыми нормами и коллективными договорами и содержать их в исправном состоянии, иметь опрятный вид. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Ознакомиться с  заданием. 

2.2. Проверить исправность оборудования офсетной печати.

2.3. Надеть спецодежду. Спецодежда не должна иметь свисающих и развивающихся концов, обшлага рукавов должны быть застегнуты или завязаны.

2.4. Рабочие, занятые приготовлением краски, должны пользоваться защитными средствами (респираторами, очками, резиновыми перчатками).

25. На участке  должны находиться медицинская аптечка, а также инструкция по оказанию первой помощи.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Выполняй только порученную работу

3.2.Постоянно следите за исправностью оборудования и не оставляйте его без надзора. При уходе с рабочего места оборудование остановите.

3.3. Работайте при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда и при достаточной освещенности рабочего места.

3.4.Не прикасайтесь к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

3.5. Посторонние предметы и инструмент располагайте на расстоянии от движущихся механизмов.

3.6.Содержите в порядке и чистоте рабочее место.

3.7. Запрещается эксплуатировать оборудование с обнаруженными дефектами. 

3.8.При демонтаже и монтаже технологического оборудования, а также их составных частей необходимо пользоваться исправными грузоподъемными механизмами и приспособлениями, гарантирующими полную безопасность работ. 

3.9.В случае плохого самочувствия прекратите работу, приведите рабочее место в безопасное состояние, обратитесь за помощью к врачу, поставьте в известность руководителя работ.  .

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования, работу прекратить до устранения дефекта

4.2. При обнаружении в процессе работы загорания необходимо работу приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо сообщить руководителю работ и вызвать пожарную охрану.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончании работы привести в порядок оборудование и порядок на рабочем месте

5.2.  Приспособления и инструмент убрать в отведенное место.

5.3. Произвести личную гигиену, переодеться.

5.4. Доложить мастеру о состоянии оборудования  и случаях нарушения требований охраны труда.
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